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 ALIMENTATION 
 
 
 PRÉSENTATION  
 
L’ alimentation du C19 est une alimentation à découpage basée sur celle du C9. 
Associée à une MIS, elle travaille de 190 V à 264 V. 
C’est une alimentation de type flyback. En mode ON ,elle est synchronisée à la fréquence 
ligne et est régulée au secondaire. 
 
 
 PRINCIPE D’UNE ALIMENTATION FLYBACK 
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 SYNOPTIQUE ALIMENTATION PRIMAIRE 

 
 
 

Mis + PFC

+





THOMSON  TELEVISION  ANGERS 



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  

Rémi RUFFINI / Patrice LAUNAY                ICC19 12  

 
tension SAFE. Ainsi la base du transistor TP170 est maintenue au niveau bas et bloqué. 
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PARTIE UPCONVERSION 
 
La partie UP CONVERSION est formée de 2 circuits intégrés. 
Le premier DMU0 (IV308) convertit les signaux Y, U, V ( 1H) en numérique, ensuite à l’aide 
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 MICROPROCESSEUR 
 

CARACTERISTIQUES    



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  


( )Tj
-0  
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 CRT 
 
 
Le C19 peut être équipé de CRT BSVM ( BS 19000/1 BS 19100/1) ou de CRT non BSVM 
(CRT 19001/4). 
Le BSVM (Beam Scan Velocity Modulation ) a pour but d’améliorer la définition 
horizontale. Le principe est d’accroître la vitesse du spot dans la première partie d’une 



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  

Rémi RUFFINI / Patrice LAUNAY                ICC19 32  

 AUDIO 
 

 



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  

Rémi RUFFINI / Patrice LAUNAY                ICC19 33  

  



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 







THOMSON  TELEVISION  ANGERS 



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  





THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  

Rémi RUFFINI / Patrice LAUNAY                ICC19 41



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 



THOMSON  TELEVISION  ANGERS 
Service industrialisation  le     11 /28 /2007  

Rémi RUFFINI / Patrice LAUNAY                ICC19 45


