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L’objet de ce document est de détailler l’installation  d’une instance virtuelle linux SUZE SP1
1. Pré requis 

· S’assurer que l’on a la place sur les LUNS 
· S’assurer qu’la DDD indique le bon châssis 
· S’assurer que l’on est dans le bon vlan à partir du PAIP
· Nomenclature pour les VM linux  IUXXXX

2. Exemple de l’installation d’une instance VM  linux suze SP1 

                        Installation d’une machine VIRTUELLE LINUX
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Choisir la ferme concerné et remplacer « New Virtual Machine>> par le nom de machine Vmware 

[image: image3.png]New Virtual Machine Wizard

Choose a Datastore for the Virtual Machine ESK 3.x vitual machine.
Where do you want to store the vitusl machine fies?

wieard Tvpe. Select a datastore in which to store the files for the virtual machine.

Name and Folder

Datastore It s avisable to choose a datastors that s large enough to accomodete the vitusl machine and
al it virtual disk i, 50 that they may al reside in the same place.

Guest Operating System
el

Memory. Neme Capacty | Free Tvoe Access
Hetwork [VMFS3_5AN_LUIO] NG ISHCE WS Mukiple o
10 Adapters [VMFS3_SAN_LUN1] NG S59GE WS Mukiple ho
Select 5 Dl [VHFS3_SAN_LUNZ] 30G 47,9968 WS Mkiple ho

ey o Conplete P53 _SANLUG] 006 esie WS il ho
(F53_san Luv] 006 9, WS e ho
(53 San_Luvs] SB00G 4% WS e ho
(453 San_Luve] S0 ST WS e ho
(53 San L) Ss0G 7S WS e ho
(53 san Luve] SB00G 16 WS e ho
(53 San_Luvs) SB0G W0 WS e ho
(P53 10CAL Sun03s] G506 e WS gl ot
(53 5an 1501 BIGE w0 WS e ho
(VHF53_San TEVPLATES] s 0SS e ho
(53 _san L] Ss0G  m4EE WS Ml ho
< >

<oak =





On choisit la LUN ou on a la place disque (36.3 GO.)

On doit aussi laisser 2 ou 4 GO de libre sur celle-ci .
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On a précédemment choisis le type d’OS  à installer.
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On définie la taille de la RAM utilisé par l’instance virtuelle.
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Pour linux on choisit BUSLOGIC pour Windows c’est LSI LOGIC
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On sélectionne le nombre de processeur
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On sélectionne les cartes réseaux en fonction des vlan impliqués
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On définie la taille du disque utilisé par l’operating system
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On définie dans le fichier /etc/bootptab les adresses mac les adresses IP et les noms des machines
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On repère l’adresse MAC

On convertit l’adresse IP en hexa avec ip2hex
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Dans le répertoire /catalog/socle/linux/profiles/machines on copie un fichier du même vlan en le nom du serveur que l’on veut installer
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On modifie le nom du serveur et les adresses IP des machines dans le fichier nomduserveur.xml
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On créer précédemment un lien symbolique entre l’adresse ip en hexa et /machines/nomduserveur.xml

Ci-dessous :

On met la carte réseau en première position au niveau du bios (touche F2 au reboot). 
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On reboot le serveur sur la carte réseau approprié. Et on voit le menu PXE suivant :
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Choisir installation automatique faire le choix  1
Pour les DL 385 G2 (machine physique avec de nouvelles cartes réseaux) on doit faire le choix 13 (linux suze 9.0 sp3) même s’il n’est pas visible.
Ne pas oublier en fin d’installation de remettre hard disk en premier élément de Boot
Procédure de l’installation (différentes étapes)

	
	Référence
	Valeurs - Qui

	Disposer de la FT ou de la DDD du serveur, qui fournit les @IP, le VLAN sur l’interface « cli » et les packages à installer 


	
	

	Disposer du serveur physique ou virtuel.

Les interfaces réseaux sont : eth0 : svg, eth1 : cli, eth2 : adm – Sur Rives, eth1 : cli/adm)


	
	

	Pour les machines virtuelles, s’assurer que les VLANs sont disponibles sur le serveur ESX et utiliser des interfaces de type « vlance ».


	
	

	Relever la Mac Adress de l’interface réseau utilisée pour d’installation - (cli sur Rives, svg ailleurs)


	
	

	Mettre à jour le fichier /etc/bootptab sur le serveur de déploiement (SdP)


	§ 4.1
	Qui : « root » sur venasque, astragal ou su0350

	Vérifier l’existence d’un fichier de classes « réseaux » pour le VLAN client demandé. S’il n’existe pas, le créer en s’appuyant sur les descriptions fournies par l’ingénierie Réseaux dans le répertoire /catalog/socle/linux/profiles/classes/reseau du SdP


	
	Qui : « root » 

	Création du fichier xml pour le serveur à déployer dans le répertoire /catalog/socle/linux/profiles/machines du SdP


	
	Qui : « root »

	Conversion de l’@IP installation en hexa et création du lien symbolique vers le fichier xml dans le répertoire /catalog/socle/linux/profiles du SdP.


	§ 4.4.6
	Qui : « root », avec le script  /product/admin/scripts/linux/ip2hex 

	
	
	


Voici la liste des serveurs d’installation en production en packaging et en recette :
	Environnement
	Serveur d’installation HP

	Recette Rive Défense
	Venasque

	Packaging Rennes
	astragal

	Production Achères
	Su0350

	DMZ Achères
	Su0297


Particularité en packaging :

On réalise toujours les mêmes gestes techniques vue précédemment 

Mais on réalise aussi la procédure suivante : (on se moque de l’affichage seul la prise en compte de l’image iso compte)
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Lorsque l’on a cet écran, il  faut taper sur la touche entrée.
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Si ça ne fonctionne pas on peut mettre eth1 à la place de eth0.

Pour les nouveaux serveurs physiques DL385 G2 (nouvelles cartes réseaux) :
On choisit  l’iso suivant : boot_pack3.iso
Il faut mettre dans la ligne de commande netdevice=eth3 et insmod= tg3 et il s’agit de linux suze SP3.
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Remarque : On boot d’abord sur le CD_ROM avec F2 au reboot .
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